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Panel de cubierta con nucleo de lana de roca de fijacion vista, formado por 5 grecas de 40 mm de altura
que junto al disefio especial de la greca dan al producto una gran capacidad de carga. La particular
geometria del encaje del panel permite una perfecta estanqueidad. Disponible en varios recubrimientos,
colores y acabados interiores.

Panel de 5 grecas.

Altura de la greca 40mm.
Distancia entre grecas 250mm.
Ancho util 1.000mm.

Pendiente de instalacion 7% min.
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Espesores

“n

150
Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Datos técnicos

dc[mm] U [W/m?k] | Segun UNE EN 14509 A.10 Parametro Valor Rango
077 T o o
0,64 <100 mm +2mm
0,40 <3m +5mm
0,33 _ >3m +10 mm
027 el ok 0%

*Fabricacion especial hasta 240mm. *Densidad estandar de fabricacion. Otras densidades disponibles.
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Tabla de cargas

. . P
Espesor inal Peso |  Sobrecarga uniformemente repartida I
pZneI Espesor nominal acero panel Ancho eficaz apoyo: 120 mm (2 apoyos) Z | Z

(mm) | Extemo mm) Interno mm) | Kem) |, 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

- 0,50 0,50 - 215 180 160 140 125 110 90 75 60 50

- 0,50 0,50 - 245 210 180 160 140 130 110 100 90 70 50

- 0,50 0,50 - 295 250 215 190 170 150 140 130 120 95 85 75 65 60 50
£

- 0,50 0,50 - 2 330 280 240 215 190 175 160 145 130 120 100 95 85 75 65
Il
a

- 0,50 0,50 - 345 295 255 220 200 180 165 150 135 125 120 110 100 95 90

- 0,50 0,50 - 350 300 260 225 205 185 170 155 140 130 125 115 105 100 95

- 0,50 0,50 - 365 310 265 230 210 190 175 160 145 135 130 120 110 105 100

Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m’ | Calculo segun la norma UNE EN 14509 Anexo E.

-

Solapes

Posibilidad de la realizacion de solapes en funcion del sentido de montaje. Consulta medidas disponibles:

Solape Izquierdo Solape Derecho
- Sentido de montaje derecha-izquierda: - Sentido de montaje izquierda-derecha:
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Revision:

Unidad:
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Vista encaje
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